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H A agenzia regionale per la tutela dell'ambiente ?
“\ Distretto Provinciale di Chieti istema Nazionale

per la Protezione
dellAmbiente

Alla

Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti
65124 Pescara

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Alla ditta

Primis S.r.l.

Via Sangro n° 2

65024 Manoppello (PE)

PEC: direzione.primissri@pec.it

Oggetto: Ditta PRIMIS S.r.L. - Sede legale e operativa Via Sangro n°® 2 - 65024
Manoppello (PE). Art. 208 D.Lgs. n°® 152/06 e ss.mm.ii. — art. 45 L.R. n°45/2007 e
ss.mm.ii. Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione ed esercizio di un
impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.
Operazioni di recupero R12 - R13 - D13 - D15 per i rifiuti non pericolosi e operazioni
R12 - R13 per i rifiuti pericolosi di cui agli Allegati C e B del D.Lgs. n® 152/06 e ss.mm.ii.
Conferenza dei Servizi del 17/11/2020

PARERE TECNICO DI COMPETENZA

In riferimento alla nota n® RA/285062/20 del 30/9/2020 della Regione Abruzzo, Servizio
Gestione Rifiuti, relativa al rilascio del parere tecnico da parte dell’ARTA Distretto
Provinciale di Chieti, in merito alla richiesta formulata dalla Ditta in oggetto, esaminata
la documentazione tecnica presentata ed in particolare la relazione tecnica illustrativa
ed elaborati grafici a firma del tecnico ing. Giuseppe Antonio De Cesare datata 4/2/2020
Rev.01, si riferisce quanto segue.

Si premette che la Ditta in parola:

v propone istanza per poter esercitare attivita di stoccaggio rifiuti speciali non
pericolosi e pericolosi, ai sensi dell’ art.208 del D.Lgs. n®°152/06 e ss.mm.ii., con
operazioni di cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi in un impianto da ubicare
nel Comune di Manoppello (PE) in Via Sangro n°2;

v' dichiara che il progetto proposto, ai sensi dell’art. 6 e dell’allegato IV del D Lgs. n°
152 e ss.mm.ii. non rientra tra quelli per cui & prevista la V.I.LA. e la V.A.;
nellimpianto in oggetto non si svolgeranno attivita che richiedono, ai sensi della
Parte II del D.Lgs. n°® 152 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n°® 46/2014, |'autorizzazione
Integrata Ambientale;

v' richiede che le operazioni che intende effettuare sui rifiuti, ai sensi degli allegati B
e C della Parte IV del D.Lgs. n® 152706 e ss.mm.ii. sono R12 - R13 - D13 - D14
per i rifiuti non pericolosi e operazioni R12 — R13 per i rifiuti pericolosi;
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I'impianto individuato dalla particella n® 735 Foglio di mappa n° 8 dello stralcio
Planimetria catastale del Comune di Manoppello (PE),ricade in area non campita
nel PDSA carta della pericolosita, del rischio idraulico e nel PAI carta del rischio e
delle pericolosita, ma & ricompresa nella zona di espansione (d4) destinata ad
attivita industriali, commerciali e di deposito.

Dalla relazione tecnica illustrativa emerge che la superficie del sito € di 186 mq. La
superficie totale destinata ad ospitare lo stoccaggio dei rifiuti &€ pari a 82 mgq.

Le coordinate dell’impianto tratte da Google sono 42° 18’ 5.44” N - 14° 2’ 44.40".

Nella relazione tecnica illustrativa la ditta:

v

ha fornito il lay-out impianto del piano seminterrato con individuazione delle
superfici e dei settori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso (settore B), dei
rifiuti in uscita (settore A), I'area di lavorazione (settore C), I'area di stoccaggio
rifiuti in ingresso/uscita (settore D), nonché I'area di scarico. I settori sono stati
identificati con colori diversi al fine di definite tutte le aree adibite ai vari stoccaggi,
lavorazione ed ingresso/uscita rifiuti, nonché indicate le relativi superfici (pag. 86
relazione tecnica);

ha chiarito le modalita relative le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi e
di rifiuti pericolosi trattate nell'impianto;

ha descritto il lay — out del processo produttivo svolto all’interno dell’impianto di
Via Sangro n° 2 di Cepagatti (PE);

ha descritto che intende svolgere I'attivita di gestione rifiuti speciali non pericolosi
e pericolosi ricevuti da terzi (cernita, selezione, disassemblaggio,
sconfezionamento delle componenti degli Air-bags con separazione della parte in
plastica, metallica e del sacco dal generatore di gas) e pretensionatori per cinture
di sicurezza, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n°® 152/06 e s.m.i. e delle normative
regionali e nazionali attualmente in vigore (L.R. n°® 45/07 e D.Lgs. n® 152/06 e
D.Lgs. n°® 205/2010 di modifica, allegati B e C parte IV), ed in particolare le
seguenti operazioni:

v" R12 = scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a

R11. In mancanza di un altro codice R appropriato, pué comprendere le
operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra
l'altro la cernita, la riduzione volumetrica, la frammentazione, Ia
compattazione, la pellettizzazione, [I'essiccazione, la triturazione, il
condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima
di una delle operazioni indicate da R1 a R11. I rifiuti non pericolosi e pericolosi
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ricevuti da terzi, con tale operazione, potranno subire una selezione manuale,
una cernita, per separare le frazioni diverse di rifiuto, ed ogni tipologia di rifiuto
sara raggruppato e depositato nell’area dedicata e successivamente conferito ad
impianti esterni autorizzati alle operazioni di recupero.

v R13 = messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate
nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti). I rifiuti ricevuti da terzi saranno soltanto depositati
nelle aree dedicate e successivamente conferiti ad impianti esterni autorizzati al
recupero.

v' D13 = raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D12 (2). In mancanza di un altro codice D appropriato, puod
comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il
pretrattamento come, tra laltro la cernita, la frammentazione, Ila
compattazione, la pellettizzazione, I'essiccazione, Ila triturazione, il
condizionamento o la separazione, prima di una delle operazioni indicate da D1
a D12. I rifiuti aventi lo stesso codice EER e le stesse caratteristiche di pericolo
potranno essere raggruppati ed accorpati prima del conferimento ad impianti di
smaltimento autorizzati.

v D15 = deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da
D1 a D14 ((escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti). I rifiuti ricevuti da terzi saranno soltanto depositati nelle aree
dedicate e successivamente conferiti ad impianti esterni autorizzati allo
smaltimento.

La ditta ha inoltre provveduto a descrivere su apposita tabella riepilogativa i rifiuti che
intende gestire nellimpianto e che dovranno essere compresi nell’autorizzazione
Regionale oggetto di richiesta, le attivita di recupero e/o di smaltimento (di cui agli
allegati B e C della Parte IV del D.Lgs. n°® 152/06 e D.Lgs. n°® 205/2010 di modifica)
che la ditta intende svolgere presso l'impianto ubicato in di Via Sangro n° 2 in
Manoppello (PE), nonché le modalita di stoccaggio, la superficie totale interessata
all'impianto (186 mq.) e quella destinata all’attivita di stoccaggio dei rifiuti (82 mq.),
la potenzialita complessiva annua dell'impianto (500 tonnellate per i rifiuti non
pericolosi e 650 tonnellate per i rifiuti pericolosi), la potenzialita istantanea
dell’impianto (25 tonnellate per i rifiuti non pericolosi e 45 tonnellate per i rifiuti
pericolosi );

Ha specificato altresi le modalita delle operazioni di recupero di materia che esegue sui
rifiuti in ingresso presso il proprio impianto (separazione manuale, cernita, selezione,
messa in riserva, recupero R12 - R13), nonché le attivita di deposito preliminare (D13
- D15), al fine di ottimizzare i trasporti verso i siti autorizzati allo smaltimento (i
generatori di gas separati nell'impianto verranno conferiti ad impianti autorizzati per la
termodistruzione per I'operazione D10, come ad. esempio la ditta Sabino Esplodenti
s.r.l. di Casalbordino (CH), regolarmente autorizzato da codesto spett.le SGR.
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RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

In merito alle tipologie dei codici EER che la ditta in oggetto intende gestire nell’impianto
di Via Sangro n° 2 di manoppello (PE) per le operazioni di recupero e smaltimento di
cui all’allegato B e C della Parte IV del D.Lgs. n® 152/06 e ss.mm.ii. di rifiuti non
pericolosi e pericolosi essi sono elencati nella seguente Tabella 1.

TABELLA 1
CODICI DESCRIZIONE RIFIUTO ATTIVITA’
E.E.R. DI RECUPERO
E/O
SMALTIMENTO

1501 01 Imballaggi in carta e cartone. R12 - R13 - D13 - D15

15 01 02 | Imballaggi in plastica. R12 - R13 - D13 - D15

15 01 03 | Imballaggi in legno. R12 - R13 - D13 - D15

15 01 04 | Imballaggi metallici. R12 - R13 - D13 - D15

15 01 06 Imballaggi in materiali misti. R12 - R13 - D13 - D15

15 01 07 Imballaggi in vetro. R12 - R13 - D13 - D15

15 01 10* | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati R13 - R13
da tali sostanze.

15 02 02* | Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati R13 - R13
altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose.

15 02 03 | Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, R12-R13 - D13 -D15
diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

16 01 10* | Componenti esplosivi (ad. esempio “air bag”). R12 - R13

16 01 21* | Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 R12 - R13
al60111,160113a 1601 14.

16 01 22 Componenti non specificati altrimenti. R12 - R13 - D13 - D15

16 02 13* | Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) R12 - R13
diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 12.

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 R12 - R13
al60213.

16 04 03* | Altri esplosivi di scarto. R12 - R13

16 06 01* | Batterie al piombo. R12 - R13

16 06 02* | Batterie al nichel-cadmio R12 - R13

16 06 03* | Batterie contenenti mercurio. R12 - R13

16 06 04 Batterie alcaline (tranne 16 06 03). R12 - R13

16 06 05 Altre batterie ed accumulatori. R12 - R13

16 06 06* | Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta R12 - R13
differenziata.

20 01 33* | Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 00 01, 16 06 02 e 16 R12 - R13
06 03 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali
batterie.

20 01 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33. R12 - R13

20 01 35* | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da R12 - R13
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti
pericolosi.

20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da R12 - R13
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35.

Nota: |le operazioni R12 e D13 sono da intendere come operazioni preliminari precedenti al recupero o smaltimento (che
dovranno esseere poste in essere in impianti di destinazione finale debitamente autorizzati in termini di legge)., incluso
il pretrattamento cone, tra I'altro la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, il condizionamento,
il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento.
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Pertanto, verificato I'elenco dettagliato dei codici EER, dei singoli rifiuti che la ditta
intende trattare presso [limpianto, le indicazioni relative alle operazioni di
recupero/smaltimento, le modalita di stoccaggio dei rifiuti, le tipologie dei contenitori
utilizzati per lo stoccaggio, le modalita di gestione dei rifiuti con le relative fasi, le
attrezzature utilizzate, le operazioni di cernita e selezione degli air-bag e pretensionatori
per cintura di sicurezza, ed in particolare le procedure descritte nella relazione tecnica
allegata alla richiesta per l'ottenimento dell’autorizzazione in oggetto, corredata con
appositi diagrammi fotografici.

Inoltre, verificato la potenzialita di stoccaggio istantanea, alla potenzialita di stoccaggio
annuale, alla provenienza, alle modalita di deposito dei rifiuti, si ritiene di poter
esprimere, per quanto di competenza e con riferimento al progetto proposto,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

alla richiesta dell’autorizzazione regionale relativo alla realizzazione ed esercizio di un
impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi,
operazioni di recupero R12 - R13 - D13 - D15 per i rifiuti non pericolosi e operazioni
R12 - R13 peri rifiuti pericolosi di cui agli Allegati C e B del D.Lgs. n°® 152/06 e ss.mm.ii.,
ai sensi dell’Art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 45 L.R. 45/07 e ss.mm.ii.,
della Ditta Primis s.r.l., nel Comune di Manoppello (PE) - Via Sangro n° 2,
esclusivamente a condizione che:

> nell’esercizio delle attivita, la ditta adotti ogni possibile accorgimento a tutela
dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

Per la matrice RIFIUTI

Per I’attivita di stoccaggio dei rifiuti operazioni di recupero R12 - R13 e di smaltimento
D13 e D15 di cui alla Tabella 1 della presente relazione, dovra essere garantita:

1) la sicurezza degli stoccaggi.

2) la ditta dovra provvedere all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi dal
Comando VVF di Pescara.

3) lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in modo da avere una netta separazione fra i rifiuti
fra loro incompatibili chimicamente e fisicamente.

4) che le tipologie di rifiuto non pericolose non vengano miscelate con i rifiuti
pericolosi.

5) tutti i contenitori dei rifiuti (fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere adeguati
requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

6) tutti i contenitori destinate a contenere i rifiuti dovranno essere provvisti di
apposita etichettatura riportante il rispettivo codice EER e la corrispondente
descrizione.



7)

dovranno essere rispettati i requisiti tecnici della Circolare Ministeriale (prot. n°
0001121 del 21/1/2019 cosi come verificati nella relazione tecnica illustrativa (a
pag. 89 e seq.).

Inoltre, questo Distretto ritiene che:

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito dell’attivita (ciclo produttivo), la ditta
dovra indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici EER relativi,
in attesa dello smaltimento e/o recupero finale in impianti autorizzati.

poiché nell'impianto vengono gestiti rifiuti pericolosi assoggettabili alla normativa
per il trasporto delle merci pericolose (ADR), la ditta dovra attenersi alla stessa
normativa ADR per le fasi di carico e scarico. A tal riguardo, prima del conferimento
dei rifiuti a ditte terze, la ditta dovra verificare che gli imballi ADR siano ancora
conformi alla normativa relativa al trasporto dei rifiuti pericolosi ed in casi
eccezionali ripristinarli.

la gestione dei rifiuti conferiti dovra essere effettuata da personale edotto del
rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal trattamento del
rifiuto stesso. La ditta dovra tenere traccia documentale delle formazioni svolte,
anche nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n°® 81/2008 e ss.mm.ii..

il gestore dell'impianto, in qualunque momento di marcia dell'impianto, dovra
essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei rifiuti accettati, della
loro provenienza e dei quantitativi trattati nonché delle giacenze istantanee.
prima della ricezione dei rifiuti all’ impianto, la Ditta dovra accertarsi della natura
dei rifiuti che verranno conferiti e maggior riguardo rispetto alla destinazione finale
che la ditta intende attribuirli, avvalendosi ove necessario di analisi di
caratterizzazione chimico - fisico (ad esempio per i rifiuti da destinare a
smaltimento in discarica dove ci si dovra attenere alla normativa D.Lgs. n°® 121 del
3/9/2020). Il responsabile tecnico dell'impianto prima dell’accettazione dei rifiuti
dovra verificare se vi sono le condizioni di sicurezza nell'impianto nell’accettazione
dei rifiuti nell'impianto relativamente alla incompatibilita dei rifiuti rispetto a quelli
gia presenti in relazione anche agli spazi di stoccaggio. E obbligatorio prima della
ricezione in impianto per i rifiuti con codice a specchio acquisire le analisi di
caratterizzazione nel caso che gli stessi siano non pericolosi.

i rifiuti conferiti all’ impianto dovranno essere sottoposti alle operazioni di pesatura,
quindi depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti per lo
stoccaggio R13 o D15 oppure per le eventuali operazioni R12 o D13.

il quantitativo annuo di rifiuti da trattare presso |'impianto per I'attivita in oggetto
non dovra superare la potenzialita totale annua dichiarato dalla Ditta paria 500
tonnellate per i rifiuti non pericolosi e 650 tonnellate per i rifiuti pericolosi,
la potenzialita istantanea dellimpianto di 25 tonnellate per i rifiuti non
pericolosi e 45 tonnellate per i rifiuti pericolosi.
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15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

la detenzione dei rifiuti consentita € massimo un anno per i rifiuti destinati a
smaltimento e tre anni per quelli destinati a recupero; la ditta dovra avvalersi
anche delle tempistiche di stoccaggio dettate dalla Circolare Ministeriale del
21/1/2019 prot. n® 0001121 al punto 6.1 - Modalita e accorgimenti operativi e
gestionali.

I'impianto dovra essere gestito in maniera ordinata e razionale: l'organizzazione
dei settori all’interno del sito dovra consentire facilita di passaggio e di intervento;
la Ditta dovra effettuare la pulizia giornaliera dell’ area di transito e del piazzale in
genere.

i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati unicamente sotto copertura e non
esposti ad agenti atmosferici.

L'accatastamento dei contenitori di stoccaggio, dovra essere realizzato in modo
tale da garantire assolute situazioni di fattibilita e la loro conformazione dovra
assicurare la netta separazione dei contenitori stessi evitandone una qualsiasi
commistione. Per ['altezza massima consentita di stoccaggio dovra essere
rispettato quanto disposto dalla Circolare Ministeriale prot. n® 0001121 del 21
gennaio 2019.

la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti dovra avvenire in modo che sia evitata
ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

i settori destinati a contenere i contenitori, dovranno essere disposti in maniera
tale da consentire una facile ispezione e la rapida rimozione di eventuali recipienti
danneggiati.

gli accessi a tutti i settori di stoccaggio dovranno essere mantenuti sempre
sgomberi in modo tale che la movimentazione dei rifiuti non renda necessaria lo
spostamento di altri rifiuti che bloccano le vie di accesso.

dovra essere data immediata comunicazione agli organi competenti (Provincia e
ARTA), allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione
di singole partite di rifiuto, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando
nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le
eventuali destinazioni alle quali il rifiuto stesso € inviato, qualora queste ultime
risultassero diverse dal produttore o detentore.

la Ditta dovra tenere il registro di carico e scarico di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n°
152/2006 e ss.mm.ii., registrando ogni singola operazione di conferimento,
recupero ed invio a destinazione riguardante ogni singola partita di rifiuto avviato
al recupero o smaltimento, in modo tale da consentire l'identificazione della
provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni
di lavorazione o movimentazione interna a cui & stata sottoposta.

dovra essere tempestivamente comunicata all’autorita competente e alla scrivente
Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso |'impianto;

tutti i rifiuti che si produrranno nell'insediamento dovranno essere strettamente
legati alla tipologia di attivita produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti
in materia.

dovra essere conservata ed esibita a richiesta degli enti di controllo la
"documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso/uscita I'impianto.

per ogni modifica che verra apportato all’attivita produttiva o all’assetto
impiantistico di cui al progetto proposto, potendo comportare variazioni
dell'impianto sotto il profilo ambientale, I'azienda dovra aggiornare la descrizione
del proprio ciclo produttivo o dell’assetto delle strutture e apparecchiature,
dandone comunicazione agli organi competenti.

dovranno essere previsti idonei sistemi di protezione ambientali, i presidi di
sicurezza per la prevenzione incendi, nonché le prescrizioni dettate dai VVf di
Pescara.

I'area esterna dell'impianto sulla quale transitano i mezzi di trasporto rifiuti dovra
essere provvista di idonea pavimentazione industriale impermeabile al fine della
protezione della matrice suolo. La ditta dovra dare comunicazione di fine lavori.
Dovra essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui metalli,
materiali/rottami ferrosi, cosi come prevista dall’art. 157, comma 2, del D.
Lgs.230/1995.

Il titolare dell'impianto dovra adempiere obbligatoriamente a quanto previsto
dall’'ordinamento regionale in merito al caricamento sul Sistema "ORSo0"” dei dati
e le informazioni relative ai flussi di rifiuti gestiti nell’'anno solare precedente.

in caso di chiusura definitiva dell'impianto, dovra essere assicurato lo smaltimento
di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché verificate le matrici ambientali secondo
quanto previsto alla parte IV del DIlgs. 152/06 e ss.mm.ii..

per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d'uso dell’area, ci si
dovra attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di
ripristino ambientale.

per quant’altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto con
questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni dettate da altri Enti ed in particolare
dalla valutazione del progetto da parte dei VVF di Pescara per la prevenzione
incendi, nonché alle specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in
materia di tutela dell’Ambiente e se ne prescrive il rispetto.

Per la matrice ACQUA DI SCARICO

Dalla documentazione ed elaborati grafici presentati emerge che la ditta non genera
acque di scarico di dilavamento non ricorrendo |I'applicazione della L.R. n® 31/2010 in
quanto l'attivita in oggetto viene svolta al coperto ed all'interno del fabbricato.

Per gli scarichi delle acque nere provenienti dai servizi igienici della zona uffici, la ditta
dovra indicare il recapito dello scarico e qualora lo scarico avvenga in fogna, dovra
indicare I'Ente gestore.



Per la matrice EMISSIONI

La ditta ha dichiarato in relazione tecnica, che tutte le operazioni avvengono all’interno
del fabbricato e che pertanto non vengono prodotte emissioni in atmosfera convogliate
e tantomeno emissioni diffuse. Pertanto si ritiene che la stessa non e assoggettata agli
obblighi previsti per dette emissioni in Parte V del D.Lgs.n® 152/06 e ss.mm.ii.

La Ditta tuttavia, dovra procedere a mettere in atto tutto il disciplinare dettato dal D.Lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di clima in ambiente di lavoro (polveri oltre che di
rumore).

MATRICE RUMORE - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

La ditta dovra provvedere ad effettuare ai sensi della L. n°® 447/95 e DPCM del 14/11/97,
una perizia di relazione tecnica fonometrica attinente il livello di inquinamento acustico
ambientale derivante dall’attivita lavorativa con giudizio di accettabilita, a firma di un
tecnico competente, entro un anno dal rilascio del disposto autorizzatorio.

§55585585588§%

Inoltre, il presente parere € vincolato al rispetto degli elaborati tecnici, planimetrie di
riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella documentazione tecnica
trasmessa nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ordinaria ai
sensi del D.Lgs. n°® 152/2006, art. 208 e della L.R. n. 45/2007, purché non in contrasto
con quanto di seguito prescritto.

e Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell’attivita, I'accesso agli impianti da parte
degli Enti di controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della
Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre,
possibile reperire, in qualsiasi momento un responsabile tecnico.

o Il gestore conservi, per tutta la durata dell’autorizzazione, nella sede in cui e
localizzato I'impianto, a disposizione dell’autorita competente per il controllo, copia
della documentazione trasmessa all’autorita competente per aderire all’
autorizzazione ordinaria, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni
richieste.

e La ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile
possa influire, anche temporaneamente, sulla qualita del recupero dei rifiuti e delle
altre matrici ambientali.

e Nell’'esercizio dell’attivita, la ditta, parimenti, adotti ogni possibile accorgimento a
tutela completa dell’lambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in
materia ambientale.

Alla cessazione dell’attivita, la Primis s.r.l. dovra provvedere all’effettuazione delle
operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando
nel rispetto dei seguenti criteri generali:



A)

B)

C)

D)

E)

dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso I'impianto, avviandoli a corretto
recupero e/o smaltimento presso centri autorizzati;

dovra essere effettuata un’attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a
lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo
stato di integrita delle stesse;

dovra essere svolta un‘indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del
suolo;

qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovra
operare secondo quanto previsto alla Parte 1V, Titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia
di bonifica dei siti contaminati.

Per quanto concerne la sistemazione finale e destinazione d’uso dell’area, ci si dovra
attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in materia di ripristino
ambientale.

Per quant’altro non specificatamente espresso sulla gestione dell'impianto in oggetto,
con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni
normative e regolamentari vigenti in materia di tutela dell’'ambiente e se ne prescrive il

rispetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorita interessate al presente
procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza
degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni
di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore
degli eventuali scarichi idrici, e a quant‘altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto
Provinciale A.R.T.A. di Chieti.

Per la U.O. Ciclo dei Rifiuti
Dott. Rocco Carlucci

Il Dirigente
Dott. Chimico Roberto COCCO

(firmato digitalmente)
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